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Аварийные котельные 

Предлагаемый типоряд котельных быстрого развертывания: 

- 0,63 МВт (на базе котла КВ-Г-0,63-90Н серии "Vacumatic"); 

- 1,10 МВт (на базе котла КВ-Г-1,1-90Н серии "Vacumatic"); 

- 0,50 МВт (на базе котла КВ-ГМ-0,5-115Н серии "Дорогобуж"); 

- 0,75 МВт (на базе котла КВ-ГМ-0,75-115Н серии "Дорогобуж"); 

- 1,00 МВт (на базе котла КВ-ГМ-1,0-115Н серии "Дорогобуж"); 

1Назначение 
Транспортабельная котельная быстрого развертывания предназначена для поддержания температуры 

сетевой воды на минимально допустимом уровне в аварийной ситуации с предотвращением 

размораживания системы отопления и горячего водоснабжения. 

 Энергонезависимость

 Система химводоподготвки

 Транспортабельный контейнер

 Высокая степень автоматизации

 Времы работы в автономном режиме не менее 10 ч.

2Краткое описание аварийной котельной мощностью 0,63МВт 
В котельной устанавливается 1(один) водогрейный вакуумный котел "VТ-630" производства 

"Дорогобужкотломаш" с двухступенчатой жидкотопливной автоматизированной горелкой. 

Котельная предназначена для работы в закрытой системе отопления, без теплообменников системы 

отопления, с качественным регулированием по графику 90-70°С, в зависимости от температуры 

наружного воздуха. 

Основной вид топлива - дизельное топливо. 

Основной топливный бак располагается вне помещения котельной и подключается к системе 

внутреннего топливоснабжения котельной (бак поставляется отдельно). Внутри котельной 

предусмотрена расходная емкость дизельного топлива V=1м
3
. Возможна заправка внутренней емкости от 

топливозаправщика через заправочный люк. 
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Режим работы котельной - автоматизированный, с постоянным присутствием обслуживающего 

персонала. 

Котельная смонтирована в помещении размером 10,00х2,45м. Помещение относится к категории 

производства - Г, степень огнестойкости - IIIa. 

Тепловая нагрузка изменяется путем регулирования температуры в трубопроводах прямой воды после 

котлов. 

Обработка водопроводной воды для подпитки контура котла производится при помощи установки 

умягчения периодического действия на вводе водопровода в котельную. 

Подпитка контура системы отопления производится непосредственно из хозяйственно-питьевого 

водопровода, минуя систему химводоподготовки. 

Производится учет расхода тепла, отпускаемого потребителю.  

Котельная оборудуется дымовой трубой из нержавеющей стали. Труба опирается на силовой каркас 

здания котельной. 

Стены котельной выполнены из стеновых утепленных панелей типа "сэндвич". 

Котельная оборудована автоматикой безопасности и управления в соответствии с действующими 

нормами. 

В частности, система автоматики безопасности котла и котельной "в целом" обеспечивает отключение 

подачи жидкого топлива при следующих аварийных ситуациях, согласно п. 15.6 СНиП II-35-76. 

Шкафы управления приняты в исполнении согласно ПУЭ. Комплектно с системой автоматики 

поставляются и первичные датчики, клапана и исполнительные механизмы. 

Для контроля утечек угарного газа в котельной установлен сигнализатор загазованности. 

Электроснабжение потребителей электроэнергии котельной предусматривается от двух независимых 

взаимнорезервируемых источников питания 0,4 кВ: внешний (кабельный ввод) и местный (дизель-

генератор). В котельной предусматривается общее рабочее и аварийно-эвакуационное освещение. 

Отопление самой котельной осуществляется агрегатом воздушного отопления и за счет теплоизбытков 

от технологического оборудования. 

Здание котельной оборудовано естественной приточно-вытяжной вентиляцией. 

3Комплектность поставки 
 котел водогрейный VT 630 с горелкой для дизельного топлива;

 вакуумный насос;

 топливная емкость объемом 1 м
3
 ;

 топливный насос;

 микротурбина дизельная;

 шкаф управления котлом;

 шкаф управления котельной;

 шкаф водно-распределительный;

 установка хим. подготовки воды;

 комплект насосов (2-сетевых, 1-подпиточный);

 теплосчетчик;

 труба дымовая.

Срок поставки котельной - не более 90 дней с момента предоплаты. 
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